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см. комплект ruT00221.10-ГП,
выполненный ООО "Билфингер Тебодин РУС"

lool at the kit ruT00221.10-GP by Bilfinger Tebodin RUS LLC
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ФОРМАТ А2КОПИРОВАЛ

«Комплекс зданий и сооружений по глубокой переработке побочной

продукции животного происхождения вблизи н.п. Черницыно

Октябрьского района Курской области. 2 этап. Очистные сооружения.»

ООО "Мираторг Желатин"

Заключение проектной организации

Экспликация зданий и сооруженийСХЕМА ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Производственный корпус очистных
сооружений, поз.7.1

Аэротенк, поз.7.3.1

Здание механической решетки-4 с
КНС-12, поз.27.7

Вторичный осветлитель, поз.7.2.1; поз.7.2.2
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A.P.Malykhin
Текстовое поле
   Настоящей проектной документацией предусматривается строительство объекта «Комплекс зданий и сооружений по глубокой переработке побочной продукции животного происхождения вблизи н.п. Черницыно Октябрьского района Курской области. 2 этап. Очистные сооружения», на участке c КН 46:17:000000:1366.
   Участок проектирования находится внутри участка с КН 46:17:000000:1334, который граничит со всех сторон четырех сторон с землями сельхозназначения, свободными от застройки и покрытых преимущественно травянистой растительностью. Проектная документация выполнена в соответствии со следующими национальнымистандартами и сводами правил (частями таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985):
• Постановление правительства Российской Федерации №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
• СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка.(Генеральные планы промышленных предприятий)»;
• СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»;
• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
• СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»;
• Федеральный закон от 22июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
• СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;
• СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги»
• СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
• СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», приложение Ж»;
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Основным объектом проектирования в зоне очистных сооружений производственных и бытовых стоков является производственный корпус очистных сооружений (поз.7.1). Уровень ответственности здания  – нормальный. Класс сооружения – КС-2. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, соответствующий абсолютной отметке 226.00.
   Предельные параметры разрешенного строительства по максимальной высоте от уровня земли основного строения установлены 12м. В связи с производственной необходимостью, высотой технологического оборудования, обвязкой трубопроводами и применение большепролетных конструкций (в связи с габаритными размерами оборудования), запроектировать здание ниже 12м не представляется возможным.  Максимальная высота здания от уровня земли составляет 13,75м. 
   Проектируемый объект не вписывается в характеристики установленные градостроительным регламентом.
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